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1. AINEEN TAI VALMISTEEN JA YHTION TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT
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Kemikaalin tunnistustiedot
Kauppanimi
TEHO Ikkunamaali

Tunnuskoodi

566 -sarja

Kemikaalin kayttotarkoitus
Kayttotarkoitus sanallisesti ilmoitettuna

Maalausty®
Tuotteen kuvaus: Nopeasti kuivuva alkydidljymaali

Valmistajan, maahantuojan tai muun toiminnanharjoittajan tunnistustiedot
Valmistaja, maahantuoja tai muu toiminnanharjoittaja

Tikkurila Oy
Yhteystiedot
Postiosoite PL 53
Postinumero ja -toimipaikka 01301 VANTAA
Puhelin (09) 857 71
Telefax (09) 8577 6936

Kayttoturvallisuustiedotteesta vastaa
Tikkurila Oy, Tuoteturvapalvelu, e-mail: productsafety@tikkurila.com

Hatapuhelinnumero
Numero, nimi ja osoite
Tikkurila Oy, Ymparisto ja turvallisuus: (09) 857 71; Myrkytystietokeskus: (09) 471 977

2. VAARAN YKSILOINTI

Syttyvaa.

Haitallinen, Xn

Terveydelle haitallista hengitettyna.

Tarkemmat varoitusetikettitiedot on esitetty kohdassa 15.1.

3. KOOSTUMUS JA TIEDOT AINEOSISTA

3.1

Vaaraa aiheuttavat aineosat
3.1.1 3.1.2 3.1.3 3.1.4

CAS-numero EINECS Aineosan nimi Pitoisuus Varoitusmerkki, R-lausekkeet
ja muut tiedot aineosasta

64742-48-9 265-150-3 Teollisuusbensiini, 25-50 % Xn; R10-65-66

vetykasitelty raskas
(alifaattinen liuotinbensiini)

731-27-1 211-986-9 Tolyylifluanidi <1% T+, N; R26-36/37/38-43-48/23-
50
96-29-7 202-496-6 Metyylietyyliketoksiimi <0,5% Xn; R21-40-41-43

4. ENSIAPUTOIMENPITEET

4.1

4.2

Erityiset ohjeet

Hengitys

Liian suurelle liuotepitoisuudelle altistunut henkild siirretdan raittiiseen ilmaan ja pidetdan levossa ja lampimana.

Jos hengitys on vaikeutunut, annetaan tekohengitysta tai happea ja viedaan Idakarinhoitoon.
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4.3

44

4.5

lho

Tuotteen saastuttamat vaatteet riisutaan. Iho pestaan vedella ja saippualla, jonka jalkeen iho rasvataan. Suuret
maarat voi hatatapauksessa ennen pesua pyyhkia liuottimeen kostutetulla kankaalla ja pienet roiskeet
puhdistusemulsiolla tai ruokadljylla.

Roiskeet silmiin
Silmia huuhdeltava valittomasti runsaalla vedella n. 15 min. Tarvittaessa ladkarinhoitoon.

Nieleminen
Juodaan vettd tai maitoa. Ei saa oksettaa. Mikali on selvasti nielty tuotetta, otetaan yhteys 1aakariin.

5. PALONTORJUNTATOIMENPITEET

5.1

5.2

5.3

Sopivat sammutusaineet

Kaytetdan jauhe-, vaahto- tai CO2-sammutusta. Pienet maarat voidaan myds sammuttaa tukahduttamalla.
Sammutusaineet, joita ei pida kayttaa turvallisuussyista

Sammutukseen ei tule kayttaa pelkkaa vettd, koska vesi voi levittda palavan nesteen paloa.

Erityiset altistumisvaarat tulipalossa

Palossa muodostuu hajoamistuotteita sisaltdvaa savua, jonka hengittdmista on valtettava.

6. TOIMENPITEET ONNETTOMUUSPAASTOISSA

6.1

6.2

6.3

Ohjeet henkilovahinkojen estamisesta

Tupakointi, kipindivat tyot, hitsaus tms. vahinkopaikan laheisyydessa keskeytettava valittomasti. Valtettava
liuotehdyryjen hengittdmista ja huolehdittava alueen tuuletuksesta.

Ohjeet ymparistovahinkojen estamisesta
Tuotetta ei saa paastaa viemariin, vesistoon eikd maaperaan.

Puhdistusohjeet

Vuotanut neste imeytetdan hiekkaan tms. imevaan materiaaliin. Pienet maarat pyyhitaan liuotepitoisella
trasselilla tms. Jatteet kerdtdan ongelmajatteend havittdmista varten. Likaantunut alue pestdan emaksisella
pesuliuoksella.

Huom! Hapettumalla kuivuvaa 0ljya tai alkydia siséltéavat tuotteet (vernissa, alkydimaalit ja -lakat yms.) voivat
huokoiseen materiaaliin sekoittuneena aiheuttaa itsesyttymisen. Tallainen jate on kerattava erilleen ja
sailytettdva esim. vedella kostutettuna ennen havitysta tai poltettava.

7. KASITTELY JA VARASTOINTI

71

7.2

Kasittely

Liuotehoyryt voivat muodostaa ilman kanssa rajahtavan seoksen. Liian korkeiden liuotehdyrypitoisuuksien
muodostumisen estamiseksi kayttopaikalle jarjestetaan riittava ilmanvaihto.

Tupakointi, avotulen teko, kipindivat tydt ja hitsaus kayttopaikan lahistolla on kielletty.
Ruiskumaalauslaitteiston, sekoitusastioiden ym. maadoituksesta maadoitusjohtimin tulee huolehtia staattisen
sahkdén muodostumisen estamiseksi.

Varastointi

Varastoidaan kuivassa, hyvin tuulettuvassa viiledssa paikassa, erossa sytytyslahteista. Pakkaus pidetaan
tiiviisti suljettuna ja erillaan elintarvikkeista.

8. ALTISTUMISEN EHKAISEMINEN JA HENKILONSUOJAIMET

8.1

8.1.1

Altistuksen raja-arvot

HTP-arvot

Teollisuusbensiini, vetykasitelty 500 mg/m3 (8 h)
raskas

Muut tiedot
HTP = Haitalliseksi tunnetut pitoisuudet 2007
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8.2 Altistumisen ehkaiseminen
8.21 Tyoperaisen altistuksen torjunta

Huolehdittava tydpisteen riittavasta tuuletuksesta. Jos yleisiimanvaihto ei ole riittava, on jarjestettava tehokas
kohdepoisto tai, jos mahdollista, suoritettava ty6 ruiskumaalauskaapissa tai vastaavassa tarkoitukseen
suunnitellussa tilassa.

Tyontekijoiden tydnopastus on suoritettava huolellisesti.

8.21.1 Hengityksensuojaus
Jos ilmanvaihto kayttdpaikalla on riittamaton, on kaytettava puoli- tai kokonaamaria varustettuna A-tyypin
kaasunsuodattimella (ruskea), hionnassa P2 -tyypin hiukkassuodattimella. Yhtajaksoisessa pitkaaikaisessa
ty0ssa suositellaan kaytettavaksi moottorikayttdista puhallinsuojainta tai eristavaa suojainta (raitisiima- tai
paineilmahuppua tms.)

8.21.2 Kéasiensuojaus

Kaytettdva suojakasineitd. Sopiva suojakasinemateriaali on esim. nitriilikumi. Ihovoiteen kayttd on
suositeltavaa.

8.21.3 Silmiensuojaus
Huolehditaan silmien suojaamisesta roiskeilta.
8.21.4 lhonsuojaus

Kaytetdan tarkoitukseen sopivaa suojavaatetusta.

9. FYSIKAALISET JA KEMIALLISET OMINAISUUDET

9.1 Yleiset tiedot (olomuoto, véri, haju)

Varillinen, viskoosi neste, voimakas haju
9.2 Terveyden, turvallisuuden ja ympariston kannalta tarkeat tiedot
9.2.2 Kiehumispiste/kiehumisalue 145 -200 °C *)
9.2.3 Leimahduspiste 36 °C *)
9.2.5 Réjahdysominaisuudet
9.2.5.1 Alempi rajahdysraja 0,6 til-% *)
9.2.5.2 Ylempi rdjahdysraja 7,0til-% *)
9.2.7 Hoyrynpaine 0,2 kPa (20 °C) *)
9.28 Suhteellinen tiheys 1,0-1,2
9.2.9 Liukoisuus
9.2.9.1 Vesiliukoisuus Ei liukene
9.2.11 Viskositeetti valumisaika yli 30 s / ISO 3 mm kupilla
9.3 Muut tiedot

Suhteellinen haihtuvuus (BuAc=1) :0,14 *)
*) = Teollisuusbensiini, vetykasitelty raskas

10. STABIILISUUS JA REAKTIIVISUUS

10.1 Valtettavat olosuhteet

Liuotehdyryt voivat suljetussa tai huonosti tuulettuvassa tilassa muodostaa ilman kanssa rajahtavan seoksen.
10.2 Viltettavat materiaalit

Sailytetdan erillddn hapettavista aineista seka vahvoista emaksista ja hapoista.
10.3 Vaaralliset hajoamistuotteet

Palaessa ja korkeassa lampdtilassa vapautuu haitallisia hajoamistuotteita.

11. MYRKYLLISYYTEEN LIITTYVAT TIEDOT

1.1 Viliton myrkyllisyys
Katso kohta 11.5
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11.2 Arsyttivyys ja sydvyttivyys
Katso kohta 11.5
11.3 Herkistyminen
Sisaltaa etyylimetyyliketoksiimia ja tolyylifluanidia. Voi aiheuttaa allergisen reaktion jo herkistyneille ihmisille.
11.5 Kokemusperiinen tieto vaikutuksista ihmisiin

11.5.1 Hengitysaltistus

Tuotteesta haihtuvien liuotehdyryjen hengittdminen voi arsyttda hengityselimia ja limakalvoja seka aiheuttaa
paansarkya ja huonovointisuutta. Pitkdaikainen suurten pitoisuuksien hengittdminen vaikuttaa huumaavasti ja
voi aiheuttaa hermostollisia oireita, kuten vasyneisyytta, hermostuneisuutta ja unen hairigita.

11.5.2 Ihokosketus

Toistuva ihokosketus poistaa ihoa suojaavan rasvakerroksen ja voi aiheuttaa arsytysihottumaa. Roiskeet
arsyttavat silmia.

11.5.3 Muut vaikutukset -

12. TIEDOT KEMIKAALIN VAARALLISUUDESTA YMPARISTOLLE

121
1211

12.3
12.31

124

12.6

Ekotoksisuus

Myrkyllisyys vesielidille

Tolyylifluanidi: LC50 (kirjolohi, 96 h) = 0,045 mg/l; EC50 (vesikirppu, 48 h) = 0,19 mg/I; IC50 (leva, 72 h) > 1
mgl/l.

Pysyvyys ja hajoavuus

Biologinen hajoavuus

Tolyylifluanidi: Luontaisesti biologisesti hajoava.

Biokertyvyys

Tolyylifluanidi: oktanoli/vesi jakaantumiskerroin log Pow = 3,9; BCF = 74.

Muut haitalliset vaikutukset

Maalituotteita tulee aina kasitella huolellisesti, eika niitéd saa paastdd maaperaan, viemariin tai vesistoon.

13. JATTEIDEN KASITTELYYN LITTYVAT NAKOKOHDAT

13.1 Havitettava tuote

Jatteet kerataan ja havitetaan jatehuoltoviranomaisten hyvaksyman jatehuoltosuunnitelman mukaisesti.
Nestemainen jate tulee toimittaa ongelmajatteiden kerailypisteeseen tai muualle vastaavaan paikkaan
ongelmajatteena kasiteltavaksi. Nestemaisen jatteen EWC jatekoodi esim. 08 01 11 (maali- ja lakkajatteet,
jotka sisaltavat orgaanisia liuottimia tai muita vaarallisia aineita). Liuotinvapaa, kovettunut maali- ja maalausjate
voidaan yleensa toimittaa kaatopaikalle.

Huom! Tuotteen kostuttamat rievut ja trasselit tai tuotteen hiontapdly voivat syttya itsestaan, joten ne on
sailytettava vedella kostutettuna ennen havitysta, kuivattava mieluiten ulkona avoimessa tilassa tai poltettava
valittdmasti.

13.2 Pakkausjate
Tyhjat, kuivat myyntipakkaukset voidaan toimittaa jarjestettyyn pakkausten kierratykseen tai tallaisen
mahdollisuuden puuttuessa yleiselle kaatopaikalle.

14. KULJETUSTIEDOT

141
14.2

14.3
14.31

14.3.3
14.3.4

YK-numero 1263

Pakkausryhma Il

Maakuljetukset

Kuljetusluokka 3

Rahtikirjan mukainen nimitys maali

Muita tietoja Alle 450 | astiat: vapautettu VAK/ADR saannoksista korkean

viskositeetin takia
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14.4 Merikuljetukset

14.4.1 IMDG-luokka 3

14.4.2 Oikea tekninen nimi paint

14.4.3 Muita tietoja EmS: F-E,S-E
Alle 30 I astiat: Kuljetus IMDG s&anndsten kappaleen 2.3.2.5
mukainen.

14.5 limakuljetukset

14.5.1 ICAO/IATA-luokka 3

14.5.2 Oikea tekninen nimi paint

15. LAINSAADANTOA KOSKEVAT TIEDOT

15.1

15.1.1

15.1.2

15.1.3

15.1.4

15.1.5

Varoitusetiketin tietoja
Valmisteen varoitusmerkin kirjaintunnus ja varoitusmerkin nimi
Xn Haitallinen

Varoitusetikettiin merkittdvien aineosien nimet
Teollisuusbensiini, vetykasitelty raskas (alifaattinen liuotinbensiini)

Tolyylifluanidi

R-lausekkeet

R10 Syttyvaa.

R20 Terveydelle haitallista hengitettyna.

S-lausekkeet

S2 Sailytettava lasten ulottumattomissa.

S23 Valtettava liuotehdyryn hengittdmista.

S46 Jos ainetta on nielty, hakeuduttava heti ladkarin hoitoon ja naytettava tama pakkaus tai
etiketti.

S51 Huolehdittava hyvasta ilmanvaihdosta.

Erdita valmisteita koskevat erityisvaatimukset
Sisaltaa etyylimetyyliketoksiimia ja tolyylifluanidia. Voi aiheuttaa allergisen reaktion.

16. MUUT TIEDOT

16.1

16.4

Luettelo kemikaalia koskevista R-lausekkeista

R26 Erittain myrkyllistd hengitettyna.

R48/23 Myrkyllista: pitkdaikainen altistus voi aiheuttaa vakavaa haittaa terveydelle hengitettyna.
R50 Erittain myrkyllista vesielidille.

R10 Syttyvaa.

R20 Terveydelle haitallista hengitettyna.

R21 Terveydelle haitallista joutuessaan iholle.

R36/37/38 Arsyttaa silmia, hengityselimia ja ihoa.

R40 Epaillaan aiheuttavan syopasairauden vaaraa.

R41 Vakavan silmavaurion vaara.

R43 Ihokosketus voi aiheuttaa herkistymista.

R65 Haitallista: voi aiheuttaa keuhkovaurion nieltdessa.

R66 Toistuva altistus voi aiheuttaa ihon kuivumista tai halkeilua.
Lisatiedot

Tolyylifluanidin luokitus (kohta 2.1.4) perustuu ehdotukseen Ainedirektiivin 67/548/EEC 31. muutokseksi.
Tikkurila Oy, Tuoteturvapalvelu

Puh. (09) 857 71

Fax (09) 8577 6936

E-mail: productsafety@tikkurila.com

Allekirjoitus alome




