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1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTION TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

11 Tuotetunniste
111 Kauppanimi

FINNGARD 500 suojapinnoite
1.1.2 Tunnuskoodi

574 -sarja
1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut kaytot ja kaytot, joita ei suositella
1.21 Kayttotarkoitus

Maalaustyd

Tuotteen kuvaus: Vesiohenteinen akrylaattipinnoite.
1.3 Kayttoturvallisuustiedotteen toimittajan tiedot
1.31 Valmistaja, maahantuoja, muu toiminnanharjoittaja

Tikkurila Oyj

Postiosoite PL 53

Postinumero ja -toimipaikka 01301 VANTAA

Puhelin (09) 857 71

Telefax (09) 8577 6936
1.34 Kayttoturvallisuustiedotteesta vastaa

Tikkurila Oyj, Tuoteturvapalvelu, e-mail: productsafety@tikkurila.com
1.4 Hatapuhelinnumero
1.41 Numero, nimi ja osoite

Tikkurila Oyj, Ymparist0 ja turvallisuus: (09) 857 71; Myrkytystietokeskus: (09) 471 977

2. VAARAN YKSILOINTI

2.1 Aineen tai seoksen luokitus

Tuotetta ei ole luokiteltu vaaralliseksi seosdirektiivin 1999/45/EY mukaan.
2.2 Merkinnat
2.3 Muut vaarat

3. KOOSTUMUS JA TIEDOT AINEOSISTA

3.2 Seokset
Vaaraa aiheuttavat aineosat
CAS-numero EINECS Aineosan nimi Pitoisuus Luokitus
13463-41-7 236-671-3 Sinkkipyritioni <0,5% T, N; R22-23-38-41-50

4. ENSIAPUTOIMENPITEET

41 Ensiaputoimenpiteiden kuvaus
Mikali iilmenee oireita tai kaikissa epailyttavissa tapauksissa otettava yhteys laakariin.

41.2 Hengitys

41.3 lho

Iho pestdan vedella ja saippualla, jonka jalkeen iho rasvataan.
414 Roiskeet silmiin

Silmia huuhdeltava valittémasti vedella n. 15 min.
415 Nieleminen

Juodaan vetta tai maitoa. Tarvittaessa yhteys laakariin.
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4.2

4.3

Tarkeimmat oireet ja vaikutukset, seka valittomat etta viivastyneet

Mahdollisesti tarvittavaa valitonta ladketieteellista apua ja erityishoitoa koskevat ohjeet

5. PALONTORJUNTATOIMENPITEET

5.1
5.1.1

5.1.2

5.2

5.3

Sammutusaineet
Sopivat sammutusaineet

Sammutusaineet, joita ei pida kayttaa turvallisuussyista

Aineesta tai seoksesta johtuvat erityiset vaarat

Palontorjuntaa koskevat ohjeet

6. TOIMENPITEET ONNETTOMUUSPAASTOISSA

6.1

6.2

6.3

6.4

Varotoimenpiteet, henkilonsuojaimet ja menettely hatatilanteessa

Noudata kohdissa 7 ja 8 annettuja ohjeita henkildnsuojaimista.

Ymparistoon kohdistuvat varotoimet

Tuotetta ei saa paastaa viemariin, vesistoon eikd maaperaan.

Suojarakenteita ja puhdistusta koskevat menetelmit ja -vélineet

Vuotanut neste imeytetdan hiekkaan tms. imevaan materiaaliin. Likaantunut alue pestaan vedella tai sopivalla
pesuaineella ennen maalin kuivumista.

Viittaukset muihin kohtiin

7. KASITTELY JA VARASTOINTI

71

7.2

7.3

Turvallisen kasittelyn edellyttamat toimenpiteet

Kasittely jarjestetaan siten, ettad ihokosketus tuotteeseen ja roiskeet silmiin voidaan valttaa. Valtettava hoyryn,
ruiskutussumun ja hiontapdlyn hengittdmista. Syéminen, juominen ja tupakointi kielletty tuotetta kasiteltdessa.
Turvallisen varastoinnin edellyttamat olosuhteet, mukaan luettuina yhteensopimattomuudet

Varastoidaan kuivassa, hyvin tuulettuvassa viiledssa paikassa. Sailytetaan erillaan hapettavista aineista seka
vahvoista emaksista ja hapoista. Tupakointi kielletty. Pakkaus pidetaan tiiviisti suljettuna. Suojattava
jaatymiselta.

Erityinen loppukayttd

8. ALTISTUMISEN EHKAISEMINEN JA HENKILONSUOJAIMET

8.1

8.2
8.21

8.2.2
8.2.21

8.2.2.2

Valvontaa koskevat muuttujat

Altistumisen ehkaiseminen

Tekniset torjuntatoimenpiteet

Ruiskumaalauksessa on huolehdittava hyvasta ilmanvaihdosta.

Henkil6kohtaiset suojatoimenpiteet

Hengityksensuojaus

Jos ilmanvaihto ruiskumaalauksessa ei ole riittdva, on kaytettdva yhdistelmasuodatinta AP.
Kasiensuojaus
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8.2.23

8.224

Kaytettava suojakasineita. Sopiva suojakasinemateriaali on esim. nitriilikumi. Ihovoiteen kayttoé on

suositeltavaa.

Silmien tai kasvojen suojaus
Huolehdittava silmien suojaamisesta, etenkin ruiskumaalauksessa.
lhonsuojaus

Ruiskumaalauksessa on kaytettava tarkoitukseen sopivaa suojavaatetusta.

9. FYSIKAALISET JA KEMIALLISET OMINAISUUDET

9.1
9.1.1

9.1.6
9.1.7

9.1.10
9.1.10.1

9.1.10.2
9.1.12
9.1.13

9.1.14
9.1.14.1

9.2

Fysikaalisia ja kemiallisia perusominaisuuksia koskevat tiedot
Olomuoto

Varillinen, viskoosi neste

Kiehumispiste ja kiehumisalue -
Leimahduspiste -
Rajahdysominaisuudet

Alempi rajahdysraja -

Ylempi rdjahdysraja -

Hoyryntiheys -
Suhteellinen tiheys 1,3-14
Liukoisuus (liukoisuudet)

Vesiliukoisuus Liukenee
Muut tiedot

10. STABIILISUUS JA REAKTIIVISUUS

10.1

10.2

10.3

10.4

10.5

10.6

Reaktiivisuus

Kemiallinen stabiilisuus

Tuote on stabiili suositelluissa kasittely- ja varastointiolosuhteissa.
Vaarallisten reaktioiden mahdollisuus

Valtettavat olosuhteet

Yhteensopimattomat materiaalit
Vaaralliset hajoamistuotteet
Palaessa ja korkeassa lampdétilassa vapautuu haitallisia hajoamistuotteita.

11. MYRKYLLISYYTEEN LITTYVAT TIEDOT

1.1

1.1.3

11.1.8

Tiedot myrkyllisistad vaikutuksista
Tuotteelle ei ole tehty toksikologisia testeja.
Herkistyminen

Tuotetta ei ole luokiteltu herkistdvaksi, mutta se sisaltaa pienid maaria seuraavia séailéntaaineita, jotka voivat
aiheuttaa allergisen reaktion jo herkistyneille henkildille: 1,2-bentsisotiatsoli-3(2H)-onia, 2-metyyli-2H-isotiatsol-
3-onia, 5-kloori-2-metyyli-2H-isotiatsol-3-onin ja 2-metyyli-2H-isotiatsol-3-onin seosta ja formaldehydia.

Muut terveysvaikutuksiin liittyvat tiedot

Hengitysaltistus: Ruiskutussumun pitkdaikainen hengittdminen voi arsyttaa hengityselimia.

lhokosketus: Ruiskutussumu ja roiskeet saattavat aiheuttaa herkalle kayttajalle silmien arsytysta ja kuivattaa

ihoa.
Nieleminen: Nieleminen voi aiheuttaa pahoinvointia.
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12. TIEDOT VAARALLISUUDESTA YMPARISTOLLE

121 Myrkyllisyys

1211 Myrkyllisyys vesielidille

12.2 Pysyvyys ja hajoavuus

12.21 Biologinen hajoavuus

12.3 Biokertyvyys

124 Liikkuvuus maaperassa

12.5 PBT- ja vPvB-arvioinnin tulokset
12.6 Muut haitalliset vaikutukset

Tuotteelle ei ole tehty ekotoksikologisia testeja. Maalituotteita tulee aina kasitellad huolellisesti, eika niitéa saa
paastaa maaperaan, viemariin tai vesistoon.

13. JATTEIDEN KASITTELYYN LITTYVAT NAKOKOHDAT

131 Jatteiden kasittelymenetelmat
Havitettava tuote:
Jatteet kerataan ja havitetaan jatehuoltoviranomaisten hyvaksyman jatehuoltosuunnitelman mukaisesti.
Nestemaisen jatteen EW C-jatekoodi esim. 08 01 11 tai 08 01 12 (maali- ja lakkajatteet). Kuivunut maali- ja
maalausjate voidaan yleensa toimittaa kaatopaikalle.
Pakkausjate:
Tyhjat, kuivat myyntipakkaukset voidaan toimittaa jarjestettyyn pakkausten kierratykseen tai tallaisen
mahdollisuuden puuttuessa yleiselle kaatopaikalle.

14. KULJETUSTIEDOT

141 YK-numero -

14.2 Kuljetuksessa kaytettava virallinen nimi

14.3 Kuljetuksen vaaraluokka ei luokiteltu

14.4 Pakkausryhma -

14.5 Ympadristovaarat

14.6 Erityiset varotoimet kayttajalle

14.7 Kuljetus irtolastina MARPOL 73/78 -sopimuksen Il liitteen ja IBC-saannoston mukaisesti

15. LAINSAADANTOA KOSKEVAT TIEDOT

15.1 Nimenomaisesti ainetta tai seosta koskevat turvallisuus-, terveys- ja ymparistosaannokset tai -lainsaadanto

15.2 Kemikaaliturvallisuusarviointi

16. MUUT TIEDOT

16.5 Kohdissa 2 ja 3 mainittujen R-lausekkeiden ja/tai vaaralausekkeiden (H-lausekkeiden) koko teksti




KAYTTOTURVALLISUUSTIEDOTE
FINNGARD 500 suojapinnoite

Paivays: 24.1.2011

Edellinen paivays: -

Sivu 5/5

R22
R23
R38
R41
R50

16.8 Lisatiedot

Terveydelle haitallista nieltyna.
Myrkyllista hengitettyna.
Arsyttaa ihoa.

Vakavan silm&vaurion vaara.
Erittain myrkyllista vesielidille.

Tikkurila Oyj, Tuoteturvapalvelu

Puh. (09) 857 71

Fax (09) 8577 6936
E-mail: productsafety@tikkurila.com

Allekirjoitus

g/niear



