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2.5 Paneeliseinien maalaaminen vesiohenteisella 
maalilla

1. Puhdista pinnat pölyharjalla. Poista pihka oksankohdista 
teräslastalla.

2. Käsittele oksankohdat Oksalakalla.
3. Kittaa mahdolliset vauriokohdat Presto Pikasilotteella tai 

Lakkakitillä.
4. Hio kitatut kohdat hiontapaperilla ja poista hiontapöly 

pölyharjalla.
5. Pohjamaalaa pinnat n. 5-10 % vedellä ohennetulla Helmi 

Pohjamaalilla.
6. Pintamaalaa 1-2 kertaa Helmi-kalustemaalilla.
7. Puhdista oksalakkasivellin etiketin ohjeen mukaan ja 

muut työvälineet saippualla ja vedellä tai Pensselipesulla 
etiketin ohjeiden mukaisesti.

2.6 Paneeliseinien maalaaminen liuoteohenteisella 
maalilla

1-4. Ks. kohta 2.5.
5. Pohjamaalaa max. 5 % Alkydiohenteella 2010 ohenne-

tulla Jehu-pohjamaalilla.
6. Pintamaalaa 1-2 kertaa Maalarin Valkolakalla.
7. Puhdista oksalakkasivellin etiketin ohjeen mukaan ja 

muut työvälineet  Pensselipesulla etiketin ohjeiden 
mukaisesti.
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VANHAT maalattavat pinnat

3.1 Aiemmin maalattujen (betoni-, rappaus- ja 
tasoitepintaisten sekä lastu-, kipsi- ja puukuitulevy)
seinien sekä Ässätex-lasikuitutapettiseinien 
maalaaminen

1. Pese pinnat Maalipesulla etiketin ohjeiden mukaisesti. 
Huuhtele hyvin ja anna kuivua.

2. Poista irtoava maali kaavinraudalla.
3. Poista hauraat rappaus- ja tasoitepinnat. Avaa ja puhdis-

ta halkeamat kiinteään alustaan saakka.
4. Hio kiiltävät ja kovat maalipinnat himmeiksi ja poista 

pöly pölyharjalla.
5. Tasoita syvät kolot ja halkeamat Presto LG Karkeatasoit-

teella.
6. Pintatasoita Presto LG Karkeatasoitteella tasoitetut 

pinnat ja pienemmät epätasaisuudet Presto LH Kevytta-
soitteella tai Presto LF Remonttitasoitteella.

7. Hio tasoitetut kohdat hiontapaperilla ja poista hiontapö-
ly pölyharjalla.

8. Maalaa tasoitetut kohdat ja tarvittaessa koko pinta 
Varma-pohjamaalilla (tai Luja Yleispohjamaalilla).

9. Pintamaalaa 1-2 kertaa Lumella, Harmonylla, Jokerilla, 
Remontti-Ässällä tai Luja-pintamaalilla.

10. Puhdista työvälineet saippualla ja vedellä tai Pensseli-
pesulla ja huuhtele hyvin.

3.2 Aiemmin lakattujen tai maalattujen 
paneeliseinien maalaaminen vesiohenteisella 
maalilla 

1. Puhdista pinnat pölyharjalla. Poista mahdollinen oksa-
kohdista irtoava pihka teräslastalla.

2. Pese pinnat Maalipesulla etiketin ohjeiden mukaisesti. 
Huuhtele hyvin ja anna kuivua.

3. Poista hilseilevä ja heikosti kiinni oleva lakka tai maali 
kaavinraudalla.

4. Hio vanha, hyvin kiinni oleva lakka- tai maalipinta him-
meäksi ja poista hiontapöly pölyharjalla.

5. Käsittele puupuhtaalla pinnalla olevat oksankohdat 
Oksalakalla.

6. Kittaa mahdolliset vauriokohdat Presto Pikasilotteella tai 
Lakkakitillä.

7. Hio kitatut kohdat hiontapaperilla ja poista hiontapöly 
pölyharjalla.

8. Pohjamaalaa puupuhtaat ja silotetut pinnat n. 5-10 % 
vedellä ohennetulla Helmi Pohjamaalilla.

9. Pintamaalaa 1-2 kertaa Helmi-kalustemaalilla.
10. Puhdista oksalakkasivellin etiketin ohjeen mukaan ja 

muut työvälineet saippualla ja vedellä tai Pensselipesulla 
ja huuhtele hyvin.
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3.3 Aiemmin lakattujen tai maalattujen 
paneeliseinien maalaaminen liuoteohenteisella 
maalilla

1-7. Ks. kohta 3.2.
8. Pohjamaalaa puupuhtaat ja silotetut pinnat max. 5 % 

Alkydiohenteella 2010 ohennetulla Jehu-pohjamaalilla.
9. Pintamaalaa 1-2 kertaa Maalarin Valkolakalla.
10. Puhdista oksalakkasivellin etiketin ohjeen mukaan ja
	 muut työvälineet Lakkabensiinillä 1050 tai Pensselipe-

sulla

3.4 Märkätilojen aiemmin maalattujen betoni-, 
rappaus-, tasoite-, kipsilevy- ja puukuitulevyseinien 
maalaaminen

1. Pese pinnat Maalipesulla etiketin ohjeiden mukaisesti. 
Huuhtele hyvin ja anna kuivua.

2. Poista irtoava maali kaavinraudalla.
3. Poista hauraat rappaus- ja tasoitepinnat. Avaa ja puhdis-

ta halkeamat kiinteään alustaan saakka.
4. Hio kiiltävät ja kovat maalipinnat himmeiksi ja poista 

hiontapöly pölyharjalla.
5. Tasoita betoni- ja rappauspintojen syvät halkeamat ja 

epätasaisuudet Presto LG Karkeatasoitteella.
6. Pintatasoita Presto LG Karkeatasoitteella tasoitetut pin-

nat ja mahdolliset pienemmät epätasaisuudet Presto LV 
Märkätilatasoitteella.

7. Hio tasoitetut kohdat hiontapaperilla ja poista hiontapö-
ly pölyharjalla.

8. Maalaa tasoitetut kohdat ja tarvittaessa koko pinta Luja 
Yleispohjamaalilla.

9. Maalaa Luja-pintamaalilla 1-2 kertaa.
10. Puhdista työvälineet saippualla ja vedellä tai Pensseli-

pesulla ja huuhtele hyvin.

Lue märkätilojen seinien käsittelyistä lisää Maalilinja 
neuvoo -oppaasta nro 3.

VA
N

H
AT

 m
aa

la
tt

av
at

 p
inn


at

MÄRKÄTILAT
Kylpyhuoneet ja saunat

MAALILINJA NEUVOO NRO 03



9

UUDET lakattavat pinnat

4.1 Paneeli- ja hirsiseinien käsittely vesiohenteisella 
lakalla

1. Puhdista pinnat pölyharjalla. Poista pihka oksankohdista 
teräslastalla.

2. Kostuta pinnat kevyesti vedellä, anna kuivua ja hio nous-
seet puukuidut pois.

3. Kittaa mahdolliset vauriokohdat Spakkeli Puukitillä.
4. Hio kitatut kohdat hiontapaperilla ja poista hiontapöly.
5. Jos teet väritöntä pintaa, lakkaa 2-3 kertaa Paneeli-Ässä 

-paneelilakalla, Paneeli-Ässä Titanilla, Paneeli-Ässä 
Hirsisuojalla tai Kiva-kalustelakalla. Ohenna tarvittaessa 
vedellä. 

	 Jos teet sävytettyä pintaa, lakkaa 1-3 kertaa, halutun 
sävyn voimakkuudesta riippuen sävytetyllä Paneeli-Ässä 
-paneelilakalla, Paneeli-Ässä Hirsisuojalla tai Kiva-kalus-
telakalla. Ohenna lakkaa ensimmäisellä kerralla n. 20-30 
% vedellä.

6. Hio pinta kevyesti hiontapaperilla käsittelyjen välillä ja 
poista hiontapöly pölyharjalla ja pölynpoistoliinalla.

7. Puhdista työvälineet saippualla ja vedellä tai Pensselipe-
sulla etiketin ohjeiden mukaisesti ja huuhtele hyvin.
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vanHAT lakattavat pinnat

5.1 Aiemmin lakattujen paneeliseinien käsittely 
värittömällä vesiohenteisella lakalla

1. Puhdista pinnat pölyharjalla. Poista mahdollinen oksa-
kohdista irtoava pihka teräslastalla.

2. Pese pinnat Maalipesulla etiketin ohjeiden mukaisesti. 
Huuhtele hyvin ja anna kuivua.

3. Poista hilseilevä ja heikosti kiinni oleva lakka kaavinrau-
dalla.

4. Hio vanha, hyvin kiinni oleva lakkapinta himmeäksi ja 
poista hiontapöly pölyharjalla.

5. Kittaa mahdolliset vauriokohdat Spakkeli Puukitillä.
6. Hio kitatut kohdat hiontapaperilla ja poista hiontapöly 

pölyharjalla.
7. Pohjalakkaa puupuhtaat kohdat kertaalleen Paneeli-

Ässä -paneelilakalla, Paneeli-Ässä Titanilla, Paneeli-Ässä 
Hirsisuojalla tai Kiva-kalustelakalla. Käytä samaa tuotet-
ta myös pintalakkauksessa.

8. Lakkaa 1-2 kertaa Paneeli-Ässä -paneelilakalla, Paneeli-
Ässä Titanilla, Paneeli-Ässä Hirsisuojalla tai Kiva-kaluste-
lakalla. Ohenna tarvittaessa vedellä. Hio pinta kevyesti 
hiontapaperilla käsittelyjen välillä ja poista hiontapöly 
pölyharjalla ja pölynpoistoliinalla.

9. Puhdista työvälineet saippualla ja vedellä tai Pensselipe-
sulla ja huuhtele hyvin.

5.2 Aiemmin lakattujen paneeliseinien käsittely 
värillisellä vesiohenteisella lakalla

	 Vanhalle, kuluneelle pinnalle saat parhaimman loppu-
tuloksen ja tasaisemman värin, kun poistat vanhan käsit-
telyn ja lakkaat sävytetyllä lakalla kuten uuden pinnan.

1-6. Ks. kohta 5.1.
7. Pohjalakkaa puupuhtaat kohdat 1-2 kertaa n. 20-30 % 

vedellä ohennetulla kirkkaalla tai sävytetyllä Paneeli-
Ässä -paneelilakalla, Paneeli-Ässä Hirsisuojalla tai Kiva-
kalustelakalla aiemmasta käsittelystä riippuen. Käytä 
samaa tuotetta myös pintalakkauksessa.

8. Lakkaa 1-2 kertaa sävytetyllä Paneeli-Ässä -paneeli-
lakalla, Paneeli-Ässä Hirsisuojalla tai Kiva-kalustelakalla. 
Ohenna lakkaa ensimmäisellä kerralla n. 20-30 % vedel-
lä. Hio pinta kevyesti hiontapaperilla käsittelyjen välillä 
ja poista hiontapöly pölyharjalla ja pölynpoistoliinalla.

9. Puhdista työvälineet saippualla ja vedellä tai Pensselipe-
sulla ja huuhtele hyvin.
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6.1 Paneeli- ja hirsiseinien käsittely Nostalgia Puuöljy 
Luonnonvärisellä

1. Puhdista pinnat pölyharjalla. Poista pihka oksankohdista 
teräslastalla.

2. Puhdista pinnat Nostalgia Esikäsittelyaineella, joka 
avaa puun huokoset. Sekoita Nostalgia Esikäsittelyaine 
lämpimään veteen suhteessa 1:100. Pyyhi nukkaamatto-
malla siivousliinalla puun syiden suuntaisesti. Älä kastele 
pintaa liikaa.

3. Anna pinnan kuivua ja hio nousseet puukuidut kevyesti 
pois. Poista hiontapöly pölyharjalla ja pölynpoistoliinalla.

4. Sivele Nostalgia Puuöljy Luonnonvärinen ohuesti ja 
tiukkaan luonnonharjassiveltimellä. Anna imeytyä n. 15 
min lisäten öljyä kuivuneisiin kohtiin. Pyyhi imeytymätön 
öljy pois nukkaamattomalla liinalla.

5. Puhdista työvälineet saippualla ja vedellä tai Pensselipe-
sulla etiketin ohjeiden mukaisesti ja huuhtele hyvin.

6. Anna öljyn kuivua n. 1 viikko. Tänä aikana on tärkeää, 
että puu ei pääse likaantumaan eikä sitä kastella.

Huom! Itsesyttymisvaara. Nostalgia Puuöljyn kostut-
tamat rievut ja trasselit voivat syttyä itsestään, joten ne 
on säilytettävä vedellä kostutettuina ennen hävitystä, 
kuivattava mieluiten ulkona avoimessa tilassa tai poltet-

tava välittömästi.

6.2 Paneeli- ja hirsiseinien käsittely Nostalgia Puuöljy 
Vaalealla (vain vaaleat pinnat)

1-2. ks. kohta 6.1
3. Anna pinnan kuivua ja hio nousseet puukuidut kevyesti 

pois. Poista hiontapöly pölyharjalla ja pölynpoistoliinalla.
4. Levitä Nostalgia Puulipeää keinokuitusiveltimellä puun 

syiden suuntaisesti. Tasaisen lopputuloksen aikaansaa-
miseksi voit uusia käsittelyn puun kuivuttua.

5. Sivele Nostalgia Puuöljy Vaalea ohuesti ja tiukkaan 
luonnonharjassiveltimellä puun syiden suuntaisesti. 
Anna imeytyä n. 15 min lisäten öljyä kuivuneisiin kohtiin. 
Pyyhi imeytymätön öljy pois nukkaamattomalla liinalla.

6. Puhdista työvälineet saippualla ja vedellä tai Pensselipe-
sulla etiketin ohjeiden mukaisesti ja huuhtele hyvin.

7. Anna öljyn kuivua n. 1 viikko. Tänä aikana on tärkeää, 
että puu ei pääse likaantumaan eikä sitä kastella.
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VANHAT öljyttävät pinnat

7.1 Aiemmin Nostalgia Puuöljy Luonnonvärisellä 
käsiteltyjen paneeliseinien käsittely Nostalgia 
Puuöljy Luonnonvärisellä

1. Puhdista pinnat pölyharjalla. Poista mahdollinen oksa-
kohdista irtoava pihka teräslastalla.

2. Puhdista pinnat Nostalgia Esikäsittelyaineella, joka 
avaa puun huokoset. Sekoita Nostalgia Esikäsittelyaine 
lämpimään veteen suhteessa 1:100. Pyyhi nukkaamatto-
malla siivousliinalla puun syiden suuntaisesti. Älä kastele 
pintaa liikaa.

3. Anna pinnan kuivua ja hio tarvittaessa nousseet puu-
kuidut kevyesti pois. Poista hiontapöly pölyharjalla ja 
pölynpoistoliinalla.

4. Sivele Nostalgia Puuöljy Luonnonvärinen ohuesti ja 
tiukkaan luonnonharjassiveltimellä. Anna imeytyä n. 15 
min lisäten öljyä kuivuneisiin kohtiin. Pyyhi ylimääräinen 
öljy pois nukkaamattomalla liinalla.

5. Puhdista työvälineet saippualla ja vedellä tai Pensselipe-
sulla ja huuhtele hyvin.

6. Anna öljyn kuivua n. 1 viikko. Tänä aikana on tärkeää, 
että puu ei pääse likaantumaan eikä sitä kastella.

7.2 Aiemmin Nostalgia Puuöljy Vaalealla käsiteltyjen 
paneeliseinien käsittely Nostalgia Puuöljy Vaalealla 
(vain vaaleat pinnat)

1-3. ks. kohta 7.1.
4. Sivele Nostalgia Puuöljy Vaalea ohuesti ja tiukkaan 

luonnonharjassiveltimellä puun syiden suuntaisesti. 
Anna imeytyä n. 15 min lisäten öljyä kuivuneisiin kohtiin. 
Pyyhi ylimääräinen öljy pois nukkaamattomalla liinalla.

5. Puhdista työvälineet saippualla ja vedellä tai Pensselipe-
sulla ja huuhtele hyvin.

6. Anna öljyn kuivua n. 1 viikko. Tänä aikana on tärkeää, 
että puu ei pääse likaantumaan eikä sitä kastella.

Huom! Itsesyttymisvaara. Nostalgia Puuöljyn kostut-
tamat rievut ja trasselit voivat syttyä itsestään, joten ne 
on säilytettävä vedellä kostutettuina ennen hävitystä, 
kuivattava mieluiten ulkona avoimessa tilassa tai poltet-
tava välittömästi. 
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Kerää tähän muistilistaan tarvitsemasi tuotteet, 

niin saat ne helposti lähimmästä maalikaupastasi.

Tikkurilan Maalilinjan asiantuntijat ovat laatineet nämä 

työohjeet. Niiden avulla onnistut niin uusien kuin 

vanhojenkin pintojen käsittelyssä. 


