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Kestava ja korkealaatuinen, kaksikomponenttinen katalyyttipintamaali.

+ Lisda maalatun pinnan laadukkuutta kestavyytensa ja erinomaisen peittavyytensa
ansiosta. Tuotetta kaytetaan kalusteiden, ovien ja muiden sisdpuupintojen
kasittelyyn. Lopputuloksena on kylldinen ja taytelainen pinta.

Tuotteella on MED (Marine Equipment Directive) sertifikaatti no EUFI29-19001970-

MED, jolloin se on hyvaksytty laivojen sisapuoliseen maalaukseen. MED-hyvaksytyt

tuotteet ovat turvallisia kayttaa, koska ne ovat hitaasti liekkia levittavia eivatka tuota

suuria maaria myrkyllisid savu- tai palokaasuja.

* Hyva naarmuuntumisen ja kemikaalien kesto pitéavéat pinnan hyvannakdisena
pidempaan.

* Nopeasti kuivuva, tayttava ja kestava maali sisakayttdoon.

+ Taman tuotteen paastotaso tayttad pintakasittelyaineille tarkoitetun E1-luokituksen
vaatimukset. Tuote on testattu EN 717-1 -standardin mukaisesti, ja sen
formaldehydipaasto on alle 0,124 mg/m? ilmaa.

* Huonekalut, kalusteet, ovet ym. puu- ja puulevypinnat.

60+2% (seos)

7412% (seos)

1,3 kg/l (seos)

Maali 100 tilavuusosaa  Diccoplast 30
Kovete 10 tilavuusosaa 006 2098 tai 990 2219

2 vrk.

Suositeltavat levitysmaarat (ei ohennusta) Teoreettinen riittoisuus

marka kuiva
100-120 g/m? 45-55 ym

11-13 m?/I

Kaytannon riittoisuuteen vaikuttavat maalausmenetelma ja -olosuhteet seka maalattavan
rakenteen muoto etta pinnan laatu.

100-120 g/m? +23°C +50°C
Kosketuskuiva, kuluttua 20-30 min 10-20 min
Hiontakuiva, kuluttua 4-6h 40-60 min
Pinkkauskuiva, kuluttua 1 vrk 1-2h

Pinkkauslampdtila alle +35 °C.

Kuivumiseen vaikuttavat kalvonpaksuus, lampétila, ilman suhteellinen kosteus ja

ilmanvaihto.
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Kiilto Puolihimmea.
Viérisavyt Erikoissavyt valkoinen 201 ja musta 202.

RAL-, NCS-, SSG-, BS-, MONICOLOR NOVA- ja SYMPHONY -vérikartan savyt.
Temaspeed Premium -savytys.
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Diccoplast 30
KASITTELYOHJEET

Pinnan esikasittely Puhdista pinta liasta, polysta ja irtoavasta aineksesta. Puupinnat hiotaan hiomapaperilla,
jonka karkeus on P150-320. Hionta ennen seuraavaa kasittelya hiomapaperilla, jonka
karkeus on P240—400. Kaikki hiontapdly poistetaan.

Suositeltavat pohjamaalit Diccoplast Primer, Diccoplast Plus TIX.

Kasittelyolosuhteet Kasiteltavan pinnan on oltava puhdas ja kuiva. Puun suhteellisen kosteuden pitaa olla
alle 18 %. Kasittelyn ja tuotteen kuivumisen aikana pitda ilman, kasiteltdvan pinnan ja
tuotteen lampdtilan olla yli +18 °C ja ilman suhteellisen kosteuden alle 70 %.
Optimaalisen tuloksen saavuttamiseksi vaaditaan hyva ilmanvaihto. Tuote voidaan
kuivata sekd huoneenlammdssa etta uunissa.

Komponenttien Maali ja kovete sekoitetaan huolellisesti erikseen. Kovete lisdtddn maaliosaan oikeassa

sekoittaminen sekoitussuhteessa ja sekoitetaan huolellisesti. Kayta sekoittamiseen koneellista
sekoitinta. Huolimaton sekoitus tai vaara seossuhde aiheuttaa epatasaisen kovettumisen
ja maalipinnan ominaisuuksien heikkenemisen.

Ala kayta sekoitusastioina rauta-astioita, vaan muovi-, emali- tai haponkestéavia
terasastioita.

Kasittely Suurpaineruiskutuksessa tuotetta ohennetaan noin 5-20 % viskositeettin 25-50 s (DIN
4). Suositeltava suuttimen koko 0.011"-0.015" ja suutinpaine 80—140 bar.
Ruiskutuskulma valitaan kasiteltdvan kohteen muodon mukaan.

Sivuilma-avusteisessa suurpaineruiskutuksessa tuotetta ohennetaan noin 5-20 %
viskositeettin 25-50 s (DIN 4). Suositeltava suuttimen koko 0.011"-0.015" ja suutinpaine
40-120 bar. Hajotusilman paine on 1-3 bar. Ruiskutuskulma valitaan kasiteltavan
kohteen muodon mukaan.

Sivuilmaruiskutuksessa tuotetta ohennetaan noin 10-20 % viskositeettin 20-50 s. (DIN
4). Suositeltava suuttimen koko on 1,4—1,8 mm ja suutinpaine 2—3 bar.

Ohenteet Thinner 1027, Thinner 1033
Tyoviélineiden puhdistus Thinner 1027, Thinner 1033

vVoC Haihtuvien orgaanisten yhdisteiden maara 360 g/l maalia (seos).
Kayttovalmiin maalin (ohennettu 20 tilavuus-%) maksimi VOC-maara on 450 g/I.
VOC 2004/42/EC (cat A/j) 500 g/l (2010)

KAYTTOTURVALLISUUS Noudatettava varoitusetiketin ohjeita. Tuotteen kayttoturvallisuustiedotteessa on
selostettu tarkemmin kayttoon liittyvat vaarat ja tarpeelliset suojaustoimenpiteet.
Kayttoturvallisuustiedote on saatavilla Tikkurila Oyj:lta.

Vain teollisuus- ja ammattikayttoon.

Ylldannettuja tietoja ei ole tarkoitettu tyhjentaviksi tai taydellisiksi tiedoiksi tuotteesta tai sen kaytosta. Tiedot perustuvat laboratorio-testeihin ja kdytannon kokemuksiin,
ja ne on annettu parhaan tietdmyksemme mukaan. Tuotteen laadun varmentaa toiminta-jarijestelmdmme, joka tayttda 1SO 9001 -tasoisen laatujarjestelman ja ISO 14001
ymparistohallintamallin vaatimukset. Tuotteen valmistajana emme voi kontrolloida niitd olosuhteita, joissa tuotetta kaytetaan, tai kaikkia niita tekijoita, jotka vaikuttavat
tuotteen kayttédn. Emme vastaa vahingoista, jotka aiheutuvat tuotteen kaytdsta vastoin kayttdohjeita tai tarkoitusta. Varaamme oikeuden muuttaa ylld olevia tietoja.

Tuote on tarkoitettu ainoastaan ammattimaiseen kayttéon, ja sen kayttajalta edellytetdan riittavia tietoja ja taitoja tuotteen oikeanlaisesta kaytosta. Ylia olevat tiedot ovat

ainoastaan ohjeellisia. Tikkurila ei vastaa tuotteen kayttétavasta tai niista olosuhteista joissa tuotetta kaytetdan. Jos tuotetta kdytetddn muuhun kuin suositeltuun
kayttotarkoitukseen kysymatta ensin valmistajan kirjallista vahvistusta tuotteen soveltuvuudesta aiottuun tarkoitukseen, kayttd tapahtuu omalla vastuulla.
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