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TIKKURILA —

TIKKURILA

SUPI LAUDESUOJA

SUOJAOLJY LAUTEILLE

TYYPPI Kosteudelta ja likaantumiselta suojaava parafiinicljy.
KAYTTOKOHTEET Kasitteleméattomét tai aiemmin 6liytyt puiset saunan lauteet.
SOVELTUVUUS Kasitteleméattémille puupinnoille, esim. saunan lauteisiin.

Ylldannettuja tietoja ei ole tarkoitettu tyhjentédviksi tai tdydellisiksi tiedoiksi tuotteesta tai sen kiytostd. Tiedot perustuvat laboratorio-testeihin ja kidytinnon
kokemuksiin, ja ne on annettu parhaan tietdmyksemme mukaan. Tuotteen laadun varmentaa toiminta-jarjestelmimme, joka tayttada ISO 9001 -tasoisen laatujérjestelmin
ja ISO 14001 ympiristhallintamallin vaatimukset. Tuotteen valmistajana emme voi kontrolloida niitd olosuhteita, joissa tuotetta kdytetdén, tai kaikkia niitd tekijoité,
jotka vaikuttavat tuotteen kiytt66n. Emme vastaa vahingoista, jotka aiheutuvat tuotteen kiytostd vastoin kidyttdohjeita tai tarkoitusta. Varaamme oikeuden muuttaa
ylld olevia tietoja.
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TEKNISET TIEDOT

Maalaustuoteryhma 2012 739 Muut liuoteohenteiset vahat ja 6liyt sisékaytté6on.

Varit Varitén, syventaa kéasiteltdvan puun savya.

Kiilto Ei maariteltavissa.

Riittoisuus 8-15 m?/l, riippuen pinnan huokoisuudesta.

Pakkaukset 0.251,11

Tyétapa Sively tai levitys puhtaalla kankaalla.

Kuivumisaika Kayttoonotettavissa oliyn imeydyttyd puuhun. Imeytymisnopeus riippuu puun
huokoisuudesta.

Tiheys (kg/l) 0,8 kg/l, ISO 2811.

Kuiva-ainepitoisuus, 100

tilavuus-%

Varastointi Suojattava pakkaselta.

Ylldannettuja tietoja ei ole tarkoitettu tyhjentédviksi tai tdydellisiksi tiedoiksi tuotteesta tai sen kiytostd. Tiedot perustuvat laboratorio-testeihin ja kidytinnon
kokemuksiin, ja ne on annettu parhaan tietdmyksemme mukaan. Tuotteen laadun varmentaa toiminta-jarjestelmimme, joka tayttada ISO 9001 -tasoisen laatujérjestelmin
ja ISO 14001 ympiristhallintamallin vaatimukset. Tuotteen valmistajana emme voi kontrolloida niitd olosuhteita, joissa tuotetta kdytetdén, tai kaikkia niitd tekijoité,
jotka vaikuttavat tuotteen kiytt66n. Emme vastaa vahingoista, jotka aiheutuvat tuotteen kiytostd vastoin kidyttdohjeita tai tarkoitusta. Varaamme oikeuden muuttaa
ylld olevia tietoja.
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KAYTTOOHJEET

Késittelyolosuhteet
Kasiteltdvan pinnan on oltava kuiva, l&mpétilan vahintaan +5 °C ja iman suhteellisen kosteuden alle 80 %.

Pinnan esikasittely
Pese likaiset lauteet Tikkurilan Supi Saunapesulla kdyttéohjeen mukaan, huuhtele huolellisesti ja anna kuivua. Hio tarvittaessa ja
poista hiontapély.

Kasittely
Levitd laudesuoja siveltimelld tai puhtaalla kankaalla ja anna imeytya. Mikali 6liy imeytyy valittémasti puuhun, toista kasittely.
Lammita sauna ja pyyhi ylimaérainen laudesuoja pois puhtaalla kankaalla.

Tydévélineiden puhdistus
Tyovélineet pestdan vedella ja saippualla. Tydvélineet pestédan vedella.

Hoito-ohjeet
Tarvittaessa aikaisintaan n. 1 kk:n kuluttua késittelysta:

Puhdista pinta Tikkurilan Supi Saunapesulla (1-2 dl saunapesua 5 litraan vettd). Likatahroihin voi Supi Saunapesua kayttéa
laimentamattomana. Kayta lauteiden valkaisuun Supi Saunapesua 1:1 veteen sekoitettuna, anna vaikuttaa n. 15 min ja huuhtele
hyvin. Kasittele tarvittaessa uudelleen Supi Laudesuojalla.

Ymparisténsuojelu ja jatehuolto
Toimita nesteméinen jate vaarallisten jatteiden kerdyspisteeseen.Vie tyhjat, kuivat pakkaukset kierrdtykseen tai tallaisen
mahdollisuuden puuttuessa laita ne lajittelemattomaan sekajatteeseen.

Ylldannettuja tietoja ei ole tarkoitettu tyhjentédviksi tai tdydellisiksi tiedoiksi tuotteesta tai sen kiytostd. Tiedot perustuvat laboratorio-testeihin ja kidytinnon
kokemuksiin, ja ne on annettu parhaan tietdmyksemme mukaan. Tuotteen laadun varmentaa toiminta-jarjestelmimme, joka tayttada ISO 9001 -tasoisen laatujérjestelmin
ja ISO 14001 ympiristhallintamallin vaatimukset. Tuotteen valmistajana emme voi kontrolloida niitd olosuhteita, joissa tuotetta kdytetdén, tai kaikkia niitd tekijoité,
jotka vaikuttavat tuotteen kiytt66n. Emme vastaa vahingoista, jotka aiheutuvat tuotteen kiytostd vastoin kidyttdohjeita tai tarkoitusta. Varaamme oikeuden muuttaa
ylld olevia tietoja.
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